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Акриловый грунт-наполнитель                   
5+1 HS Optimal    

Acrylgrundierung 5+1 HS Optimal

488

Описание

2-х компонентный High Solids грунт-напол-
нитель. Композиция на основе функциональ-
но-замещенного акрилового сополимера.
НS грунт-выравниватель   
Цвет: белый, серый, черный, красный.

Свойства

• Легко наносится, хороший розлив
• Легко шлифуется
• Отличные наполняющие свойства
• Может быть окрашен всеми базовыми  

и 2К материалами
• Может использоваться методом мокрым-

по-мокрому

Подложки

• заводские или отвердевшие ремонтные 
покрытия 

• отшлифованные полиэфирные шпатлевки
• протравливающие и эпоксидные грунты

Наименование Фасовка Артикул Упаковка

Акриловый грунт-наполнитель 5+1 Серый 0,5 л 14885 6

Акриловый грунт-наполнитель 5+1 Серый/Черный 1 л 14881/14882 6/6

Акриловый грунт-наполнитель 5+1 Красный/Белый 1 л 14883/14884 6/6

Акриловый грунт-наполнитель 5+1  
Серый/Черный/Белый

5 л
14889/14888/

14887
2

Отвердитель 0,1 л 12881 12

Отвердитель 0,2 л 12884 12

Отвердитель 1 л 12885 6

Подготовка поверхности
1. Вымыть поверхность с водой и мылом. Промыть и высушить.
2. Очистить поверхность обезжиривателем. Вытереть насухо.
3. Шлифовка: - грунт-выравниватель: механическая Р220-Р280, мокрая Р360-Р500
  - нешлифуемый: механическая Р220-Р320, мокрая Р360-600.
4. Обработать прошлифованные до металла участки следующим образом:
    - Очистить поверхность обезжиривателем, обдуть сжатым воздухом.
    - Нанести 1 слой кислотного или эпоксидного грунта.

15 мин 20 0С 5 ч - 20 0С
45 мин - 60 0С

100:
2-3 %

Р400-600

1-5 ч 2,0 - 2,5 мм 
2 - 3 бар

ГРУНТЫ И ЭМ А ЛИ

30-55 сек
DIN 4


